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福建师范大学仓、旗两校区学生公寓区空调维保服务包含清洗消毒、检修保养、维修人工和辅材，空调配件按实结算，具体技术参数要求如下：
1、 清洗消毒要求
1、 清洗内机蒸发器、过滤网、翅片、面板等，清洗后各部件干净、无灰尘和污物。
2、 清洗外机壳体、冷凝器、翅片、风机等，清洗后各部件干净、无灰尘和污物。
3、 清洗后，内机进行消毒杀菌。
4、 采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件应恢复原位。
5、 清洗后，须进行调试，空调通风正常、排水系统畅通，整机运行正常。
6、 空调清洗和消毒杀菌要使用专业清洁剂和消毒剂，保证不对所清洁的物体表面造成腐蚀，且不损伤学生宿舍及值班室墙体表面。
7、 做好所在工作场所的环境卫生保洁工作，所有工作必须严格按国家及行业规范、标准执行。
8、 清洗时间为每年4-5月份，服务期内全面清洗消毒所有空调。
2、 检查保养要求
（1） 检查要求
1、 检查空调机组运行电压及运行电流，检查电源开关和电源线是否正常，有无发烫等。 
2、 检查室内机和室外机的保护控制功能在规定条件下能否有效起作用。
3、 检查接线端子排或接线头处有无松动老化。检查时观察空调的主机和内机电源接线和信号线的连接处有无被氧化，空调长时间的震动导致虚接等。
4、 采用欧姆表定期检测空调机的绝缘电阻、检测空调机组有无漏电等。
5、 检查室外机组的牢固情况，以免机组支架长时间被锈蚀，造成不安全因素。
6、 采用专用检测仪器检测空调开机后用冷媒压力表检测空调的低压检修阀处的压力是否在标准范围内。
7、 检查空调内机的进出风温度，是否符合运行标准。 
8、 检查机组在运行时有无异常的噪音。
9、 检查遥控器上的高、中、低及自动风速等功能是否正常。 
（2） 保养要求
1、 管道破损包扎和冷水管破损更换。
2、 空调缺氨不制冷，及时补充制冷剂R22到标准值。
3、 加氨后，空调运行制冷30分钟，进出风口的温差在10度以上。
4、 空调内机排水软管出水正常，室外机排风有明显热感。
3、 维修要求
1、 配备足量的技术人员和工作人员，储备常用的空调配件、备件，能够高质量、高效地完成维保服务。
2、 提供专用、公开的24小时服务热线电话 ，报修响应不超过1小时，师生意见回复响应不超过6小时，维修响应不超过12小时。每年5月-11月至少有4人驻点仓旗两校区内24小时值班。
3、 故障维修时限：小修12小时完成；中修24小时完成；大修48小时完成 (系统检漏压力试验时可根据实际需要延长时间)。
4、 大、中、小修的界定
（1） 大修——更换压缩机、更换蒸发器、更换冷凝器、检漏补漏。
（2） 中修——更换空调内、外风机，内、外机电路板、交流接触器、内外机风扇等配件。
（3） 小修——处理漏水、调整相序、更换电容、更换信号线等配件。
5、 维修过程中，需要更换配件须告知采购人，经采购人确认后，按要求更换新配件。
6、 须将更换下来的配件运送到指定的仓库，未及时将旧配件收回，而造成不能报废，需承担相关损失；报废配件时，需协助搬运。
7、 维保过程中，不得以任何理由收取师生任何费用。
4、 配件要求
1、 提供品牌原厂全新配件，停产配件可采用同等质量、价位的配件，需向采购人报备，经同意后才能调换。
2、 更换配件需根据实际需求，不得虚报、谎报；可维修配件不得随意更换新配件。
3、 压缩机保修期为1年，其他配件保修期为6个月。
4、 维修辅材消耗不能计入配件结算。
5、 其它要求
1、 按要求做好清洗、检查保养、维修记录，及时提供真实、准确的数据，根据需求做好统计工作。
2、 以上技术参数要求主要以格力1.5P单冷机型为主，其他机型参照以上要求提供服务，未列出和不符的技术参数以国家行业标准操作、执行。

